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Spinané zdroje MEAN WELL s moznosti
napajeni trifazovou soustavou

Predni svétovy vyrobce napéjecich zdroji
MEAN WELL predstavuje sérii zdrojd pro
aplikace, kde je misto standardniho napaje-
ni 230 V vhodnéjsi pouZit na vstupu tri faze
sitového rozvodu.

Jeden z nejvétsich vyrobci spinanych na-
péajecich zdrojti na svét¢ MEAN WELL ma
v nabidce také typy, které je mozné s vyho-
dou napéjet tfemi fizemi. Pfinosem tohoto
feSeni muze byt mensi zaté€Z vedeni napdje-
ci soustavy, a tedy mensi ztraty, a pfedevsim

TDR-480-24

Obr: 1. Rada zdrojii TDR s tiifdzovym vstuperﬁ

moznost pouZzit tiifazové (3f) napajeny zdroj
v mistech, kde neni k dispozici nulovy vodic.
V katalogu MEAN WELL lze nalézt nejméné
tfi fady spinanych napdjecich zdroju s moz-
nosti 3f napdjeni v rozmezi 340 az 550 V AC.
Zdroje jednotlivych fad se 1i§i mechanickym
provedenim, funkcemi, vykony a vystupnimi
hladinami DC napéti.

Zdroje fady TDR (obr. 1) jsou konstruo-
vany v provedeni na liStu DIN. Lze je na-
pajet jak tfifazové, tak dvéma fazemi sdru-

Zenym napétim bez nulového vodice. Pred-
nostmi typt TDR je mald Sitka a pasivni
chlazeni s tichym chodem, umoZnénym vy-
sokou dcinnosti — azZ 94,5 %. Zdroje fady
TDR jsou vyrdbény ve vykonech 480 nebo
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a Sitkou vykonové fady. Kromé verze 960,
480, 240 W je v tadé€ i typ DRH-120 s vy-
konem 120 W, ktery spojuje vyhody stfedné
vykonného zdroje s moZnosti napajet vstup
sdruzenym napétim, tedy dvéma fazemi bez

nulového vodice. Vystup-

ni napéti vSech typt v fadé
DRT, resp. typu DRH, je 24
nebo 48 V. Ochrana pred
pietiZzenim je typu omezeni
proudu, resp. omezeni prou-
du s prodlenim odpojeni vy-
stupu (960 W model).

Je-li pro aplikaci vhod-
né pouZit zdroj napdjeny 3x
230V ve stolnim provede-
ni, jsou v nabidce MEAN
WELL typy vykonnych
zdroji RST (obr. 2). Jde
o zdroje nejvyssi tfidy

Obr. 2. Stolni 10 kW zdroj série RST s trifdzovym vstupem

960 W a nové jsou pred zafazenim do vyro-
by i 240 W modely. Pfi pozadavku na vét-
§i vykon nez 960 W je mozné zdroje typu
TDR-960 provozovat paralelné az do cel-
kového vykonu 3840 W (Ctyfi zdroje). Vy-
stupni DC hladiny zdroji TDR jsou 24 nebo
48 V. Zdroje obsahuji aktivni korektor uci-
niku (PFC), ochrany proti zkratu, pfetiZeni,
pfepéti na vystupu i pred prehratim. Vystup-
ni napéti 1ze jemné nastavit v rozmezi 24 az
28V, popt. 48 az 55 V. Ochrana proti pfetiZe-
ni je omezenim vystupniho proudu po dobu
3 s a nédslednou deaktivaci vystupu. Robustni
provedeni dovoluje praci zdroji TDR v tep-
lotach —30 az +70 °C.

Zdroje fady DRT jsou rovnéz urceny pro
montaZ na listu DIN. Maji stejny vstupni roz-
sah jako fada TDR, podobné fesené ochrany,
chlazeni, ale lisi se mechanickym provedenim

S moZnosti programovat vy-
stupni napéti i proud. Exis-
tuji ve vykonech 5 a 10 kW
s moznosti paralelniho chodu aZ do celkového
vykonu 20 kW (dva RST-10000 paraleln¢).
Samoziejmosti u zdroju RST jsou ochrany
(zkrat, pretiZeni, pfepéti vystupu, prehtati),
déle vlastni management chlazeni a regulace
PFC. Jmenovité vystupni napéti je mozné vy-
brat mezi 24, 36 a 48 V. Vystupni napéti lze
jemné nastavit v rozsahu -2 azZ +20 % nebo
napétove fidit v pasmu 20 az 120 % jmeno-
vitého napéti. Vystupni proud lIze fidit v roz-
sahu 20 az 100 % jmenovitého proudu exter-
nim napétim 1 az 6 V.

Sortiment vyrobce MEAN WELL zahr-
nuje vice nez 9000 riznych modelt zdro-
jb a jeho nabidka se pribézné rozsifuje, aby
byly uspokojeny poZadavky na napdjeni i nej-
naro¢néjsich zdkaznika.
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